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PROYECTO
Creación de un Banco como Mobiliario Urbano.

BRIEFING  ·  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Necesitamos crear un banco que estará ubicado en el exterior, luego aparte de las características inherentes a un banco, será imprescindible que soporte las inclemencias climáticas, o el vandalismo.
ELEMENTOS DEL PROBLEMA

Estándares de Cualquier Banco

· Incomodidad de bancos rígidos vs rápido deterioro bancos “blandos”

· Los bancos rígidos son menos ergonómicos, pero los blandos o adaptables se suelen alterar más fácilmente.

· Ubicación de las personas

· o en línea, enfocado para conocidos o desconocidos.

· Número de personas que lo podrán utilizar simultáneamente

· ¿2 son pocos, 3 demasiados? ¿Se aprovechan todos los sitios? ¿Si viene una sola persona?

· Problemas de anclado al suelo vs problemas si movible

· Si se ancla no es movible, y además tenemos el problema de la sujección y posible retiro posterior alterando el suelo.

· Si es movible pierde estabilidad y puede ocasionar más accidentes.
· Varios materiales

· La madera tiene menos resistencia.

· El metal se corroe

· El plástico da menos prestigio

· Sujeción entre las diferentes partes

· Necesitamos de tornillería o soldadura, o adhesivos, con los subproblemas que se derivan de cada uno (corrosión, encarecimiento o poca durabilidad).

· Imposible adaptarlo para todos los públicos

· Si es alto, niños y personas de baja estatura no lo podrán utilizar adecuadamente, si es bajo, serán los adultos de estatura media o baja los que se encuentren incómodos.

Específicos de Mobiliario Urbano
· Inclemencias del Tiempo

· Se corroen materiales metálicos, se erosionan materiales más blandos…

· Vandalismo urbano

· Además de las agresiones directas contra la estructura del banco, nos encontramos con pintadas.

· Fijación/Anclaje a diferentes tipos de suelos

· Es mucho más complicado realizar un buen anclaje en el campo o en la playa.

· Limpieza poco frecuente o inexistente

· La suciedad propia de cualquier ciudad o entorno al aire libre hará que acumule suciedad extra y normalmente no se limpia un banco.
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RECOPILACIÓN DE DATOS

MATERIALES: 
Maderas

MADERA TROPICAL (Iroco)
(www.dae.es)
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“La madera es un producto natural y “respira”, es decir, puede absorver humedad y volver a siltarla en ambiente seco. Por o tanto, la aparición de grietas ne la mdera, como consecuencia de este comportamiento normal y propio de dicho material es completamente natural y no tiene ningún tipo de influencia en su capacidad de carga estática, ni en su durabilidad, por lo tanto no constituye motivo de reclamación.
Por la propia naturaleza de la madera de pino utilizada Pinus Pinaster y, como antes relatamos, debido a la constitución física de la madera esta puede impregnar o “soltar” resina.”
(www.kitres.es)
Tratamiento con autoclave, luego barnizado (con Xilacel, para permitir “respirar a la madera”). Duración 10 años. Evitaremos torsiones de la madera y resinas.

Lasur: barnices de poro abierto. Dejan a la madera respirar, no la sellan, permitiéndole respirar. Llevan pigmentos que hacen de filtro UV, y no crean capa en la madera.
No liberan vapores, no son tóxicos, mano sobre otra sin lijar, secado muy rápido. (ej. Marcas: Carls y Tarimex)
Tratamiento con lasur, garantiza 5 años antipudrimiento.
(www.todoexpertos.com, www.infojardin.com)
Metales

Tratamientos anticorrosivos:
Galvanizado: baño caliente de zinc. Es anticorrosivo

Pintura: 3 capas, mínimo para asegurar duración.

Composite (resina/metal): RESINA (Poder anticorrosivo, Bajo coef. de fricción, Lubricación seca) METAL (Gran dureza, Gran adherencia al sustrato, Excelente anclaje).

Autodeposición: Técnica de aplicar una capa de pintura anticorrosiva sobre una
superficie metálica por medio de una reacción química.

Fundición de hierro GG-20 perlítica, una capa de imprimación en polvo, anticorrosiva, rica en zinc. Acabado con recubrimiento en polvo, basado en resinas poliéster, especial para exteriores.

Pernos de anclaje de acero cincado M-14, de 100 mm de largo. 

(www.infometal.com, www.dae.es)
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Plásticos

PRFV: "Poliester reforzado con fibra de vidrio", mantiene la calidez de la madera. Pero no es un material que se pueda reciclar. Es anti-graffiti e ignífugo.
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ANÁLISIS DE DATOS

Si bien es cierto que es posible que sea ligeramente superior la durabilidad de diferentes tipos de metales con tratamientos anticorrosión, los actuales productos protectores de la madera hace que su durabilidad se mantenga durante años a la intemperie perfectamente (tratamiento con autoclave, 10 años de duración sin mantenimiento de la madera).

Ciertas resinas dan un aspecto totalmente equivalente a la madera, aunque no sean reciclables. No obstante, su coste resulta elevado.
Los metales bien tratados son de una durabilidad casi perpetua. Otorgan una robustez inigualable para cualquier otro tipo de material, aunque también son de precio superior a la madera.

La combinación de varios materiales nos ayudará a optimizar tanto el proceso de fabricación como la calidad final del producto.

BOCETOS
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Bocetado Digital
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LA ELECCIÓN: TRONKBANK
La elección de nuestro proyecto viene deribada del análisis exhaustivo de las características físicas de los materiales, así como de su costo y adaptabilidad a nuestro proyecto, así como de la idea de un tronco que es la idea original de la que parte su diseño.
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El aspecto final, con tapas en los laterales, imprime la sensación de ser diferentes secciones de tronco, creando un aspecto totalmente orgánico, agradable a la vista, con la calidez de la madera, pero con un plus de flexibilidad que originalmente no nos otorgaría el tronco.

Consiste en dos tramos de madera laminada que facilitará su montaje y mantenimiento, los cuales conforman una sección.

El conjunto de secciones, va reforzado por una estructura acerada cuyos puntos de apoyo se encuentran en los puntos de máxima curvatura exterior y superior, dejando libre la zona de apoyo para que se produzca una ligera flexión de la madera laminada consiguiendo ese punto extra de ergonomía del que carecen la mayoría de los bancos urbanos 
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Uno de los detalles que hacen más interesante nuestro banco es que se trata de una pieza totalmente modular, pudiendo adaptarlo a cualquier zona, o bien escogiendo cualquiera de nuestros diseños predeterminados.
Además, resulta interesante reforzar la idea de las secciones longitudinales, en lugar de las tradicionales transversales, lo que le confiere la diferenciación propia de un diseño atractivo.

Una ventaja a añadir a la madera es que da igual en el entorno que se encuentre, que en absoluto desdice, proporcionando un handicap a plazas, áreas recreativas, parques, calles…
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PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
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