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PROYECTO
Creación de un sacacorchos.

BRIEFING

Partimos del la premisa de diseñar, rediseñar o mejorar de alguna forma, los diferentes artilugios existentes en el mercado para extraer el corcho de las botellas.

ELEMENTOS DEL PROBLEMA

· Facilidad de uso, sin gran aparatosidad que convierta en un instrumento de ingeniería el mero hecho de la extracción de un corcho.

· Tamaño: Los sacacorchos grandes, que sacan el corcho con poco esfuerzo, generalmente son incómodos de llevar.

· Destreza/Fuerza. No todas las personas tienen la destreza o/y fuerza adecuada para utilizar los sacacorchos. 

RECOPILACIÓN DE DATOS

MATERIALES: 
Maderas

MADERA TROPICAL (Iroco)
(www.dae.es)
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“La madera es un producto natural y “respira”, es decir, puede absorver humedad y volver a siltarla en ambiente seco. Por o tanto, la aparición de grietas ne la mdera, como consecuencia de este comportamiento normal y propio de dicho material es completamente natural y no tiene ningún tipo de influencia en su capacidad de carga estática, ni en su durabilidad, por lo tanto no constituye motivo de reclamación.
Por la propia naturaleza de la madera de pino utilizada Pinus Pinaster y, como antes relatamos, debido a la constitución física de la madera esta puede impregnar o “soltar” resina.”
(www.kitres.es)
Tratamiento con autoclave, luego barnizado (con Xilacel, para permitir “respirar a la madera”). Duración 10 años. Evitaremos torsiones de la madera y resinas.

Lasur: barnices de poro abierto. Dejan a la madera respirar, no la sellan, permitiéndole respirar. Llevan pigmentos que hacen de filtro UV, y no crean capa en la madera.
No liberan vapores, no son tóxicos, mano sobre otra sin lijar, secado muy rápido. (ej. Marcas: Carls y Tarimex)
Tratamiento con lasur, garantiza 5 años antipudrimiento.
(www.todoexpertos.com, www.infojardin.com)
Metales

Tratamientos anticorrosivos:
Galvanizado: baño caliente de zinc. Es anticorrosivo

Composite (resina/metal): RESINA (Poder anticorrosivo, Bajo coef. de fricción, Lubricación seca) METAL (Gran dureza, Gran adherencia al sustrato, Excelente anclaje).

Fundición de hierro GG-20 perlítica, una capa de imprimación en polvo, anticorrosiva, rica en zinc. Acabado con recubrimiento en polvo, basado en resinas poliéster, especial para exteriores.

(www.infometal.com, www.dae.es)
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Plásticos

PRFV: "Poliester reforzado con fibra de vidrio", mantiene la calidez de la madera. Pero no es un material que se pueda reciclar. Es anti-graffiti e ignífugo.
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	Aplicación de PRFV


Artistri®: Plástico textil que permite la estampación de logos e imágenes. Desarrollado por la Dupont.
Bayflex®: Poliuretano desarrollado por Bayer, sanitario organoléptico.

Multitec®: Compuesto plástico sanitario, desarrollado por Bayer.
Corchos

NATURAL: Solo el tapón de corcho natural consigue proporcionar el equilibrio perfecto y prolongado en el tiempo para conseguir un envejecimiento noble del vino. Ideal para crianzas y reservas.
COLMATADO: os tapones naturales colmatados son tapones de corcho natural con los poros (lenticelas) rellenos exclusivamente de polvo de corcho, con ello se mejora el aspecto visual y el rendimiento del tapón. Resultan óptimos para el embotellado de vinos jóvenes y crianzas con un coste más económico que el tapón natural.
1+1: Tapón de corcho aglomerado, con una arandela o disco de corcho natural en la parte superior e inferior. Tapones concebidos para embotellar vinos destinados a ser consumidos en un plazo medio de 2-3 años.

AGLOMERADO: Son una solución económica para asegurar un cierre perfecto por un periodo que no deberá superar, en general, los 12 meses.
SINTÉTICO: El tapón sintético VINOVA ® gracias a su combinación de extrusión e inyección es la evolución técnica de los actuales tapones sintéticos, concebidos para embotellar vinos destinados a ser consumidos en un plazo medio de 2-3 años. Ideales para bodegas que lo quieran utilizar como una herramienta de marketing debido a su amplia gama de colores, perfecta imagen, y la posibilidad de marcar en relive las cabezas.
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ANÁLISIS DE DATOS

Tratando de huir del típico dispositivo para la extracción del corcho, pretendo el montaje del propio sacacacorchos integrado en la botella.

A modo de abre-fácil se trata de diseñar un dispositivo integrado en la propia botella, de apertura sin necesidad de un sacacorchos propiamente dicho. Se debería poder utilizar cualquier envase de vidrio, y el precio del dispositivo no debería de incrementar apenas el costo del envase/embalaje original de la botella.

Como dicen en un famoso anuncio, el buen diseño escandinavo tiene una función, el excelente dos.

No se trata de prescindir de la parafernalia propia de las grandes ocasiones y carísimos caldos en los que el hecho de descorchar una botella se puede convertir en todo un ritual. De hecho, con el Saca-Fácil instalado, esta labor se puede volver igualmente satisfactoria. Ocurre en ocasiones, que en lugar de decantar el buen caldo, para que se oxigene correctamente, este se almacena de nuevo, o simplemente se corcha de nuevo para una mejor conservación. Debido a esto, proceder de nuevo a su extracción se hace en ocasiones complicado por haber introducido demasiado el corcho y al intentar usar de nuevo un sacacorchos, al estar este ahuecado ya por una anterior extracción, se desmiga y dificulta aún más la labor.

Todo esto quedaría superado por Saca-Fácil.

Además, dada la presión a la que se encuentra introducido en la botella, y que éste es el único peso al que tiene que responder, nos facilitará enormemente su transporte, de tal manera que utilizaremos la propia correo del sacacorchos para su transporte.
Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que no tiene competencia directa en el mercado. Observamos más adelante el estudio de viabilidad.

BOCETOS
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Bocetado Digital
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PLANOS DE CONSTRUCCIÓN

Nuestro producto sería adecuado para cualquier tipo de corcho, no obstante sería proporcionado directamente con el corcho deseado, con las variantes propias de corchos para productos gasificados/achampanados, o rectos.

A pesar de que con una anchura de medio centímetro está probado que nuestro producto funciona perfectamente, una anchura de hasta 1 centímetro sería más adeciada al tener una mayor superficie de tracción a la par de ser más cómodo para su funcionamiento.

La longitud de la cinta, doble, es de un total de 84 cm, que al doblar y restarle la longitud del corcho nos quedaría en 20 cm de agarre y tracción, para no abusar de una longitud excesiva que conllevaría un incómodo gesto de descorche. Estaría realizado en un polímero organoléptico tejido a modo de cinta.
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JUSTIFICACIÓN

Como afirmaba en el análisis de datos, no existe nada en el mercado que supla la carencia observada y que nuestro producto sí combate.

Mientras que el sacacorchos más básico tiene un precio mínimo de 3€, y supone tenerlo siempre a mano, nuestro Saca-Fácil tiene las ventajas de cualquier abrefácil, que es prescindir de un elemento adicional para proceder a la apertura del envase (véase abrefácil de latas, bricks, etc.), y que poco a poco se ha ido instaurando en el mercado para prescindir totalmente (o en la mayor parte en la mayoría de los casos) del accesorio de apertura. ¿Alguien recuerda haber abierto una lata de bonito, de cerveza o de leche con la ayuda de un abrelatas o tijeras?
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Los costes de fabricación pasan por el único accesorio de una cinta de nylon (aunque bien podría resultar ser de cualquier derivado del petróleo que cumpla estos mismos requisitos), un material derivado del plástico que resulta inocuo y permite que esté en contacto con líquidos sin deteriorarse, además de ser inocua e imprimible.
Esto nos permitirá además incluir si así lo quisiéramosel logotipo, nombre, o el texto decorativo-ornamental que quisiéramos, además de posibles variaciones de color en función del producto: “cordón rojo”, “cordón negro”, etc.

La distinción que los fabricantes obtendrán al colocar nuestro producto en sus envases será un handicap que les diferenciará de sus competidores.
La idea final, a largo plazo, es que la fabricación de los propios corchos quede totalmente ligada a la de nuestro Saca-Fácil, ya que se trata de un producto con un coste adicional irrisorio en el total del producto final (la botella con el líquido), mientras que las ventajas adicionales son muchas.
Partiendo nosotros mismos del material deseado, optaríamos por uno de los tapones de resinas organolépticas de Vinova, en cuyo proceso de fabricación podemos influir directamente con costes aún más reducidos.

Los empresarios que opten por este corcho, además de saber innovar, están convencidos de las ventajas de los corchos no orgánicos evitando las posibilidades de corchos defectuosos que estropeen el sabor del caldo.

Vinova nos ofrece además la opción de estampar el corcho, con lo que su proceso de fabricación ya contempla posibles modificaciones en el mismo, luego como punto de partida para una buena penetración en el mercado, sería el referente a tener en cuenta para optimizar costes.

Escogemos una fibra para realizar la cinta a base de un plástico de las mismas características que el propio tapón de vinova, pero no elastómero, ya que funcionará a tracción y deseamos que la tracción sea mínima.

Viabilidad del proyecto

Nuestro Saca-Fácil conllevaría un costo inferior en todo caso a 1€, que podría reducirse drásticamente. Dupont suministraría nuestro material que en rollos de varios metros nos reduciría el coste por botella a menos de 0,10€, incluyendo el logotipado de nuestra cinta. No es algo que encarezca apenas el precio teniendo en cuenta que es un precio ridículo sabiendo que es precio de costo y que no tiene por qué afectar al precio final del producto, que bien podría justificar por otra parte dicho encarecimiento.
El rebaje del corcho, a pesar de tener que ser preciso, sería fácilmente calibrable a corto plazo en el momento que se automatizase el proceso.

Una de las principales ventajas es que nuestro mercado sería mucho más reducido que el de los fabricantes de sacacorchos convencionales y es que en lugar del destinatario final, nuestro cliente sería el propio empresario fabricante.

Inconvenientes
Lo que a su vez se convierte en una ventaja también es inconveniente. La venta final recaería sobre el productor de un vino, o de un fabricante de corchos. No habría que realizar costosísimas campañas publicitarias para alertar al gran público de nuestro nuevo producto. Serían los propios fabricantes los que quisieran atraer la atención del público sobre su nuevo sistema “sacafácil”. 

Cierto es que esto, a pesar de su bajo costo, no deja de ser un gasto extra por botella ante unos empresarios que lo que buscan cada vez más es recortarlos, pero por otra parte la mentalidad de empresa cada vez está calando más hondo, y son más los empresarios que ven en la I+D+i el futuro de sus propias empresas.

Uno de los pocos inconvenientes reales que resultan de nuestro producto es que funciona con tracción pura y dura. Se trata de vencer los 50N de fuerza con los que se suelen corchar las botellas a base de bíceps y tríceps. En pruebas realizadas en una muestra de 5 personas, 4 consiguieron sacar el corcho y 1 persona no lo logró (ni siquiera después de dos intentos). Fue el caso de 3 hombres y 2 mujeres, de las cuales ninguna de las dos lo consiguió en el primer intento, pero sí una de ellas en el segundo. Al entrevistarla, esta misma persona afirmó que le parecía ingenioso aunque fuera por el mero hecho de “no tener que desplazarme a la cocina a buscar un sacacorchos”. 

En cualquier caso, y como ya afirmábamos, el uso de un sacacorchos tradicional no es incompatible con un Saca-Facil instalado.
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